Описание режимов работы МД «КРОМ-М»

	Включение питания
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	Появляется заставка,
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	Затем информация и переходит в основной режим

По порядку: № профиля, частота, амплитуда на измерительном входе,    напряжение питания. 

	Основной режим  
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	«Динамика» – «D», «Статика» – «C»  Динамика со статическим учетом грунта – «G» переключается кнопкой «РЕЖ»

Кнопкой «–» настраивается чувствительность к цветным металлам от 1 до 9, чем больше число тем меньше чувствительность. Значение 0 отключает озвучивание цветных целей. 
Кнопкой  «+» тоже для черных металлов.

Кнопкой «0» -сброс для статического режима и настройки на грунт производится так , приподнять катушку над землей(1 м) кратковременно нажать «0»  опустить на грунт (на расстояние поиска) длительно нажать «0» .  
< -- >  Здесь отображается число ВДИ.
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	Режим отображения «Гистограмма» в основном режиме. 
< -- >  Здесь отображается число ВДИ.
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	Кратковременное нажатие «0»
Верхняя строка – амплитуда на измерительном входе
В режиме «Гистограмма» не отображается напряжение питания, а было бы очень полезно особенно в этом режиме
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	Длительное нажатие «0»
На экране будет приблизительно так. Это параметры грунта, чем больше левое число, тем сложнее грунт. В пределах от -10 до -80.

	Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в меню настроек.
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	Это режим настройки «Дискриминатор» слева «черные» - справа «цветные». На рисунке вырезаны ВДИ со значениями +20 до+30, больше + 90 и от -80. Кнопки «+» и «–» позволяют передвигать курсор  по  верхней строке, кнопка «0» устанавливает-снимает маску.

	Нажатие кнопки «РЕЖ» прибор в следующий режим
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	Режим настройки катушки 
Частота f (Гц) подбирается Кнопки «+» и «–».

Фаза кнопкой «0» с шагом 45 гр. (0-0гр, 1-45гр, 2-90гр, 3-135гр)
Более точную настройку фазы  произвести построечным резистором.

	Нажатие кнопки «РЕЖ» прибор в следующий режим
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	Выбора "профиля". Номер профиля выбирается кнопками «+» или «–» и вступает в силу после перегрузки. В состав профиля идут все выбираемые параметры частота, фаза, фильтр, звуковая схема и все  прочее…

	Нажатие кнопки «РЕЖ» прибор в следующий режим
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	Выбор «Звуковой схемы»  Здесь все просто кнопками «+» и «–» выбираем звуковую схему 0, 1 или 2. Режимы описаны на сайте в характеристиках.

	Нажатие кнопки «РЕЖ» прибор в следующий режим
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	Подсветка. Выбор режима подсветки кнопками «+» или «–»
–OFF – Выключение

–ON – Включение

–SG – Включение только при отклике на цель

	Нажатие кнопки «РЕЖ» прибор в следующий режим
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	Постоянная фильтра,  рекомендуемое значение 2 или 3!

	Нажатие кнопки «РЕЖ» прибор в следующий режим
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	Режим отображения экрана в основном режиме:

– ВДИ и Амплитуда 

– Гистограмма
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	Нажатие кнопки «РЕЖ» прибор в следующий режим
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	Режим настройки:

Nl – кнопкой  «+» подбираем коэффициент для настройки "0" (при отключенной катушке,  равносильно подбору R1/R2) 
Up – кнопкой «–» подбираем  коэффициент для настройки "Напряжения питания" ( равносильно подбору R8/R7).

Результаты настроек запоминаются кнопкой «0».

	Длительное нажатие кнопки «РЕЖ»  переводит прибор в основной режим.

	Дополнительный режим «Помеха»
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	Режим определения уровня и поиска источника помех. Включается нажатием кнопки "Реж" при включении.
Выход -выключением.

	
	


